
   

TURDUS POWERTEC 15W/40 

On  nykyaikaisin,  joka  vuodenaikaan  sopiva  moottoriöljy,  joka  on  suunniteltu  varta  vasten 
korkeakierroksisille  diesel  moottoreille  kuten;  Traktorivetäjille,  rekoille,  kuljetus  ja 
erikoisajoneuvoille.  Matalan  tuhkapitoisuuden  ansiosta  soveltuu  kaupunkialueen  linja-autoille. 
Tämä  on  erityisesti  suositeltu  moottoreille  joissa  on  pakokaasujen  uudelleenkierrätys,  jolla 
vähennetään haitallisten aineiden pääsy ilmaan.  Turdus Powertec täyttää kansainvälisen ”Global 
DHD-1” laatuluokituksen vaatimukset.  

15W/40 • API SL/SJ/CF/CD • ACEA E5/E3 • GLOBAL DHD-1 • CAT ECF-1

Pakkauskoot:
5L, 2oL, 180KG/202L, 1T 

Edut:
Antaa optimaalisen voitelun jokaisessa toimintaolosuhteessa.
Laskee moottorin hiukkaspäästöjä pienimpään mahdolliseen määrään.
Suojaa moottoria mustan ylijäämäaineiden muodostukselta.
Takaa moottorin apulaitteistojen optimaalisen puhtauden
Takaa pidennettyjä öljynvaihtovälejä uuden sukupolven moottoreissa.

Hyväksynnät:
TATRA TDS 30/12
MB- Approval 228.3
MAN M 3275
Renault RLD-2

      MTU TYP 2
CES 20076, 20077, 20078

Tuotearvot:                 
API laatuluokka CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL 
SAE viskositeetti luokka       15W/40
Tiheys, 15°C 0.889
Kinemaattinen viskositeetti 100oC   14,3
Viskositeetti-indeksi, min      133
Jähmettymispiste, max (oC)  -30
Leimahduspiste, min (oC)       228
Perusaineen numero 11,0


